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Настоящий отандарт распространяется на кршдш водаоводвнх фаав- 
к 


цев и коаксиальных разъѳиов, оредвазначенные для прѳдо^фавения от ме 
ханичѳских повреждений и загрязнений присоеддантѳдьяюс поверхностей 
фланцев волноводов и коаксиальных разъемов, находящихся в нерабочем 
состоянии (при транспортировании и хранении). 

Стандарт предусматривает нзготовлеаиѳ кршпек для: 

- фланцев контактного типа прямоугольных латунных волноводов 
по ОС7Т4 Г0.206.0ІЗ; 


- фланцев контактного типа прямоугольных латунных сдвоенных вол- 
новодов по ЯГО.'306.004|^^' 

- фданцев контактного типа пряыоугольных алшиниѳвых волноводов 
по НГО.206.006^*’^^; 

, - фавше^^цр^моугольнях волноводов ж коаксиальных разъемов по 

ГОСТ ГЗЗІ7-Т 




Условия експлуатации крышек приведены в табд.І. 

Таблица 






Наименование воздействующего 

Значение воздействующего 

фактора ' 

фактора 

Вибрационные нагрузки: 


- диапазон частот, Гц 

1-600 

- ускорение, ц. , не более 

10 

Ударные нагрузки многократные: 


- уокорѳняе, ^ , не более 

40 

- ддитедьнооть удара, нс 

-Й-4Ѳ- 
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Продолжение табд.І 


Наименование воэдеПствупцего 
фактора 

Значение воэдѳйствущего 
фактора 

Температура воздуха или другого 
газа, °С: 

- верхнее значение 

+60 

- нижнее значение 

-60 

Воздействие смены температур. 
°С: 

- верхнее значение 

+60 

- нижнее значение 

-60 

Относительная влажность 
воздуха: 

- верхнее значение 

98^ щ)и 40°С без конденсации 


влаги 


I. ХНСВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

1.1. Габаритные, приооедаительные и уставоБОчныѳ размеры кры- 
шек волноводвыж фланцев должны соответствовать указанным на черт. 1-5 
и табл. 2-6. 

Габаритные, присоединительные и установочные размеры ѵршѳк 
коаксиальных разъемов должны соответствовать указанным на черт. 6, 7 
и в табл. 7, 8. 





















































































































Прюл- Свчвям ЯР. Ншоа 
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Кршпки для коаксиальных разъемов 
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Примерзание . 


Переводная 


таблица обозначений чертежей указана 


Перевод 
СЧХ ва 


обозначений чертежей 
эдем в оправочЕШ щоиюжѳніи 2. 


Качество цримѳанемш: материалов должна иыть иидѴЬдуа^рЗіЮ ІОС7Р* ~ 
маий, сертификатами. 

1.3. Ввѳаний вид крышек доякен ооотвѳтотвовать образцам, утверя- 
деннш в установленном порядке. 

1.4. Шероховатость поверхностей крышек не должна быть грубее 
класса б чистоты до ГОСТ 2789:»й^, 

1.5. В конструкции крышек коаксиальных разъемов для постоянного 
применения предусмотрена возможность прикрепление, крышек к изделив 
цепочками типов I, П, ІУ по НГ0.442.0С7? 

І.Б. В крншках для коаксиальных разъемов, применяемых без креп- 
ления цепочками, разрешается срезать головку. В соецифшсащш сбороч- 
ного чертежа в этом случае следует указать "головку снять”, 

1.7. Пример условного обозначения и записи в констрзлсторской до- 
куме нташш крышки фланца с сечением волновода 3,6x1, 8 ш: 


Обозначение 


Наименование 


Крышка ОСТ4 Г0.785.00І 


2. ГЕШИЕСКЙЕ ТРЕБОВАНШ 

2.1. Крішки должны нэготавянваться в соответствии с трѳОовавая- 
ии настоящего станд^а по технической документации, утверхгюввой в 
установленном порядсю. 

2.2. Габаритные, присоединительные и установочные размеры кры- 
шек должны соответствовать черт. 1-7 и табл, 2-8, внешний вид - образ- 
цам, утвержденным в установленном порядке. 

2.3. Предельное отклонение фактической мессы крышек от указан- 
ной в чертеже не должно быть более +1055. ЛГ./ 

2.4. Технические требование к детая5Ш - во ХГ4 Г0.ѴШ.ТЛ4. 

2.5. Кр«шкн должны сохранять параметры в пределах норы, уста- 
новленных настоящим стандартом в процессе воэдействив и посяе воз- 
действия следущих механических нагрузок: 

а) вибрационных нагрузок в диапазоне частот от I до 600 Гц с 
ускорением до 10 ^ ; 

л; с сЫ Г* ГНІ 
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б) ударных многократных нагрузок с ускорением до 40 б щя дли- 
тельности удара до 10 мс. 

2.6. Крышки должны сохранять параметре! в предэАвх воры, уста- 
новленных настоящим ставдартом в процессе воздействия и после воз- 
действия следущих климатических факторов: 

а) температуры окружалцей среда от минус 60 до пдхс бО^С; 

б) воздействия смеян температур мхкус 60 и пяво бО^С; 

в) относительной влажности воздуха до 98^ цри темдаратурѳ 40^С 
без конденсации влаги. 

2.7. Кршош без разрушения конструкі^ и ухудшения внешнего ви- 
да должны дадерживать 6000 циклов надеваний - снятий на волноводные 
фланцы и 500 циклов навинчиваний - свинчиваний ва коаксиальные разъе- 


мы. 


3. ПРАВШ ПРШШ 




3.1. Для проверки соответствия Ерышек требованиям настоящего 
стандарта устанавливаются следующие категории испытаний: 

а) приемо-сдаточные; 

б) периодические; 

в) типовые. 

3.2. Іфышкя для приемки представляются партиями. 

Партия должна состоять из крышек одного типа і одного размера, 
изготовленных за од^ смену. 

Количество крышек в партии, предъявленных для приемки, не долж- 
но быть менее значений, уставовдѳнных в табл, 9. 
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4.9. І^верку хоіодауетойчівості (о.2.6«) щюяохп «годом 203-Х 

по УШ «е яюея по ГОСТ Т6968-ЗХ, 

Испвтаоя проводит на іфивах в сочіе«ввам соетоннп с фіавца- 
ш яохноводов н япя«дияіьмцу разммов Ежк кх шиа т о ров. 

Пвред «шдяншвд щкжзводат вявштгі осмотр ■ жяаеревж раза«рев 
хінявк. 

Вреш вндермхж в хашре т дот бт «яве I в. 

По яетечева ^е«аж вщерівэі. « повдяве 3 вв с ношнта жвъа- 
пя, проязводш внѳшяі осмотр 1 проаеімсу воаетрукщж н рпм рпн ка 
соот а ет с твм треОоваввям наетоацвго отвнафпи 

^имащ оитап ин«рввва«а нспякшп, есл онн ужвдетворвк 
требованвям ваегоямвго етавдіфта. 

4.10. Щюверку аяагоуетоіиівостн (п.2.6в) іфояаводят «годом 
20Ѳ-2 по И о гв »д «е т «е гн « ГОСТ К9С0- 71. 

Иешпаяп проі 

Перед «шпат . .. ^ ^ 


ров і^воек. 

Время вояррмЕі а іамре « дот битв «ям I ч. 

По встечеяін вре«аж вздерш, « аоэдюе 3 «я е момента жвъв- 
тп, провзводят внешне осмотр я іфоверну жовструкца я равжров ва 
соответствм требованхям настоя«го стандофта. 

^вівн счятаог видермявмямя яспктааш, есш ояя удов де тво ряяд 
требоваяяям вастощего сгаядарга. 

4.11.^ Поверху воздействяв с«вн ташерагур (в.2.6б) ордмв в од ят 
методом по гост ІСО Д Ѵ?! , І 0 . 5 Ч ѴОб ■г'/. 


Иепитамт проводит па крмшках в еочхежаяак состмва с фіавца- 


« вожнюодов в коансвадьанх разъемов нхв нх кяпаторов. 

ІЬред кпнтааяяш щюжзводят в««хй осмотр я яаивревм рпшг 
ров вршев. 

Время вадрежп в кммрад тепяа я холода - по I ч. 

По яетечева врв«а выдермвк» ве позоее 3 «я с мвгггтгі жвъя- 
тяя, пронзводат вмтяй осмотр в проверен ковструяю в раэ«ров на 
еоответста« требованіям вастоя«го етавдціта* 

Іфыма ечвтаот выдеравввімж ясшггавш. еелв овя удовхетяорквт 
требованяям вастоюмго стандарта. 

4.12. Проверку навосоустойчнвостя (п.2.7) іфоводят ва іфывсах: 

а) путем вадаваавв-снятня ва волноводнве фяянгрд вжн их ямпато- 


рх; 

б) путем цавинчиваиил-сввнчжааввя на коавсиалъшм разъеш тли 
нх ямятагорв. 


Перед вештвнміх прсязводят вавнві осмот р я яммрея« роо « 
рот цшммг. 

По (яшпаш вевтва щ ювв водвт вшшжі осмотр жрв«ж ■ про- 
верну вонеі] 9 ИѴ я рмя«роя « еоотяететвп требояаявш яаетов«гс 
стаддафта. 

і^рвт» цчяад г вщвраавмм «шганп. если оа удовлетюряѵг 
требгаанам яас т оам го етввдарта. 

5. МІЛВРОВКА. ЛШаВКА, ТРАВСОСПИРСВІНИБ 
I ХРАНЕНІЕ 

5.1. Няни щштл долпа «етв мцмцюпу, еодершцуя: 

а) 

б) 

в) воиер яадвлм по с« т о« предцяятяа-жаготсаятелв; 

т) дату яа гот о в я ежи; 

д) массу яздедп. 

Дщусхается в обосаовамяа сжучаях сохроея» состава меушхров- 
п хжа ее маол«н« ва табдячвах (бярках). 

5.2. ІДцаіЯріігиіу «дм»» м«пвит№ нл лжомоЗ сторове іфвнкн ве- 
посредетвевш ш црвяв яа « табімчхах (бірвах). еси нсполшяа 
ициофовп «поередотмяво ш ківхю момвт «звать ее поврея«н« 
ялв ухуднвть ее товарвкі вщ. 

5.3. Нврофовку вмпожвят дятьем ж цресеовавіея - для хрн«х; 
іфасішй, травленвем, мтаиповкой - для табличек (бврох) . 

5.4. Ма рк яр овк в должна оставаться прочно! в разборчиво! пря 
эксплуатаца іраглт в режвмах ж условввх» устоовлеяних в ваетоя«н 
ставдарте. 

5.5. І^ыосн рядаім^ххші битъ плотно уложены в сух« дощатые 
Жу щртд по ГОСТ 299І-98/Ішяеявве ввутрм бжтушоВ бумвгоі ицрп Б 

по ГОСТ 515-55.1^? 

Недцу хмдамі хршвк долха прокладываться бумага «ючвая по 

ГОСТ 2г2Ѳ^в(С^^^^. 

Свободные щхвехутав яфпю долха заполняться гофрвровавнш 
кровом по ГОСТ 7Э7&^5&ивм бумааоі в картоввой сортя- 

рованно! по ГОСТ І0700-«^. 

Ыасса не должна превывать 25 кг. 

5.6. По согласована с потребителем допускается упаковка іфы- 
шек в коробкк из гофрироваввого картова мара Т или П по 
ГОСТ 

Пасса коробкЕ ве дояжва прешвать 5 кг. 
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Коробки доллвн быть ул^еш в фанерные по ГОСТ 595&^74. или плот- 
ные дощатые по ГОСТ 2‘Э9І-'9^т№. 

Внутренние стенки^ртка долхш быть выстланы влагонепроншаѳмой 
бумагой по ГОСТ 5І5-Ъб4^Для предотвращения перемещения коробок в 
ящике промежутки мезщі; коробками и стенкаігаяш^ ^лжны быть запол- 
нены гофрированным картоном по ГОСТ 737б-'56^та^^кой древесной ~і^ О) 
стружкой по ГОСТ 5244-;^.-^ 0 

5.7. В каждый ящик или коробку о кршокаіш сверху должен быть 
вложен упаковочный лист, в котором укаэывах}т: 

- това^ишй знак или наименование предприятия-'иаготовителл; 

- (Го о опочопио найчдящиі чі а т андар т а; 

- количество крышек в ящике; 

- дату изготовления; 

- условный номер или фамилию упаковщика; 

- дггамп ОГК; 

- массу ящика [брутто) в килограммах. _ 

Маркировка транспортной тары по ГОСТ І4І92-^М;ч ^ 

- аѴС;^Г^1Ф=ниться в ушковке. і. 

но» юотоящю. отаядартом, в окладу уиовиях: тошара^ - 

^ в «г,втт« Р7В-Ж8 К (5-15 ®с); относительная влалаомь; 
окруяащей среды л Од Ідухѳ 

в дредедах 40-55 паредад таш^тур не 9»^ = 
в <ткд; оодарданве корроздоняо-шстивнах агентов в 

і на^^.дем это дредусиотраио да атносферн типа П ір 

ГООТ 15150-69. 

АМ.І „аі,ѵіувлгвль должен гарантировать соответствие крьшйк тре- 
бованиям настоящего стандарта при ооблслении потребителем уоловяй 
эксплуатации и хревекия, установленных стандартом. 

6.2, На крышки уотакавливатол следупцие гарантийные сроки: 

а) в сочлененном с волноводными фланцами и коаксиальшош разье- 
мши оостояянЕ - пять лет, из них не более трех лет в полевых усло- 
виях; 

б) отдельно, в упаковке зааода-изготовитѳля - пять лет. 

6.3. Номевтоы начала гарантийного срока следует считать дату 
изготовления к|шгек. 
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ПЕРЕВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОБОЗНАЧЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ 

Обозначения по ХТ4 ГО. 785. 001 

Обозначения по НГО. 785. 000 

АТВ7.852.004 

нгеѵ.еэг.іэі 

АТВ7. 852. 004-01 

НГВ7. 852.192 

АГВ7. 852. 004-02 

НГВ7.852.І92 

АТВ7. 852. 004-03 

НГВ7.852.І93 

АТВ7. 852. 005-01 

НГВ7.852.194 

АТВ7. 852.005-02 

НГВ7.852.І95 

АТВ7. 852. 005-03 

НСБ7.852.І96 

АТВ7. 852.005-04 

НГВ7.852.І97 

АТВ7.Ѳ52.Х5-05 

НГВ7.852.І98 

АІВ7.852.Х5-06 

НГВ7.852.І99 

АТВ7. 852. 005-08 

НГВ7.852.200 

АТВ7. 852. 005-10 

ШБ7.852.20І 

АТВ7.852.Х5-ІІ 

НІБ7. 852.202 

АТВ7.852.Х5-І2 

НГВ7.852.203 

АТВ7.Ѳ52.Х5-ІЗ 

НГВ7. 852.204 

АТВ7, 852. 005-14 

НГВ7.852.205 

АГВ7.852.Х5-І5 

НГВ7. 852.206 

АГВ7.Ѳ52.Х5-І6 

НГВ7.852.2СГ7 

АТВ7.852.Х5-Г? 

НГВ7.852.208 

АТВ7.852.Х5-І8 

НГВ7. 852.210 • 

АТВ7.Ѳ52. 005-19 

НГВ7.852.2ІІ 

АТВ7.852.Х5-20 

НГВ7.Ѳ52.2І2 

АТВ7. 852. 005-21 

НГВ7.852.2ІЗ 

АТВ7. 852.008 

НГБ7.852.2І4 

АТВ7.852.Х'6-0І 

НГБ7. 862.216 

АТВ7.852.Х6-02 

НГБ7.852,2І6 

АТВ7.852.Х6-03 

НГВ7.852.2І7 

АТВ7.852.Х6-04 

НГВ7.852.2І8 

АГВ7.852. 006-05 

ШЪ7.35г.2І9 

АГВ7. 852. 006-06 

НГВ7.852.220 

АТВ7.852.006-СГ7 

НГВ7. 352.221 

АТБ7. 852 .006-08 

Нге7.852 .222 

АТВ7.852. 006-09 

НГВ7.352.223 

АТВ7. 852.006-10 

НГВ7. 852.224 

АТВ7. 852.006-11 

НГВ7.852.225 

АТВ7.852.Х6-І2 

НГВ7.852.226 
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Обозначения по 0СТ4 Г0.785 

АІВ7. 852. 006-13 
АТВ7. 852.006-14 
АТВ7. 8^.006-15 
АТВ7. 852. 006-16 
АТВ7.352.006-Г7 
АТВ7. 852. 006-18 
АТВ7. 852.007 
АТВ7. 862 .0(77-01 
АТВ7.852.008 
АТВ7.Ѳ52. 008-01 
АТВ7. 852. 008-02 
АТВ7. 852. 008-03 
-АТВ7. 852.008-04 
АТБ7. 852.008-05 
АТВ7.8К. 008-06 
АТВ7. 852.009-04 
АТВ7. 852. 008-05 
АТВ7. 852.009-06 
АТВ7.^. 009-07 

АІВ7. 852. 010-04 
АТВ7 .852.010-05 
АТВ7. 852. 010-06 
АТВ7. 852. 010-07 


Прододиение 
Обозначения по НГО. 785. 000 


НГВ7.852.227 

01^.852.228 

НГВ7.852.230 

НГВ7.852.23І 

НГВ7.852.232 

Нге7. 852.233 

НГВ7,852.234 

НГВ7.852.235 

Нге7.852,236 

НГВ7.852.237 

НГВ7.852.238 

НГВ7.852.240 

НГВ7.852.24І 

НГВ7.852.242 

НГВ7.852.243 

НГВ7.852.244 

НГВ7 .852.245 

НГВ7.852.246 

НГВ7.852.247 

НГВ7.852.249 

НГВ7.852 .250 

ШЪ7.852.25І 

НГВ7.852.252 


3 
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Справочж» пршаиниѳ 2 к ОСГГ 4Г СТ.785.00І 

ЯЕТЕВОШАЯ ТАТОЩА СБСеЯАЧЕЕЙЙ 
"Л КОДЫ СКП 


Обоавачѳниѳ по 
Ж (Ж \ 

Обозначение 
по зеки І 

Код СКП 

4ІВ7.852.004 | 

2ЕШ.7352І4.00І 

68 9552 1204 

-31 , 

-01 і 

68 9552 1205 

-02 

-02 

68 9552 1206 

-03 I 

' -03 

68 9552 1207 

АТ37.852.005 

: зрей. 735213.004 

68 9552 1208 

-01 ! 

і -01 

! 68 9552 1209 

-02 

-02 ’ 

68 9552 І2ІІ 

-03 


68 9552 1212 

-04 

-04 

68 9552 І2ГЗ 


[ -05 

68 9552.1214 

-06Г 

-се 

68 9552 І2Г5 

-07 

-07 

68 9552 Г2Т6 

-08 

і 4)8 

68 9552 Ш7 

-09 

-09 

66 9552 1218 

-ІО' 

-ІО 

68 В552 тЭ 

-И 

41 

68 9552 1221 

-12 

-Г2 

68 9552 1222 

-13 

-13 

68 9552 1223 

-14 

-14 

68 9552 1224 

' -15 

-15 

68 9552 1225 

-Гб 

-Іб 

68 9552 1226 

-17 

-17 

68 9552 1227 

-ГВ 

I 

68 9552 1228 

-19 

I -19 

68 9552 1229 

-20 

і —20 

68 9552 1231 

-21 

1 • 

68 9552 1232 

АТ37.852.006 

; ЗШ.7352ІЗ.С05 : 

68 9552 1233 

-ог 

‘ -ОГ і 

: 68- 9552 1234 

-02 

' -02 

: 68 9552 1235 

-03 

' - -03 . 

1 68 9552- 1236 



стр. 226 


■?. 223 


ПрололханЕѲ 


Сйовначэннв ш 
Ш СЧІ 

1 осозначенвѳ 

! по ЕСЯСД 

Код ЖП 

АТ37.® 2. 006-04 

1 1ЕЕИ.73КІЗ. 005-04 

! 68 9^2 1237 

-05 

I -05 

; 68 9552 Г238 

-06 

: -06 

! 68 9552 1239 

-07 

-07 

I 68 9552 Г24І 

-08 

-08 

68 9552 1242 

-09 

-09 

68 9^ 1243 

-10 

-ІО 

68 9552 1244 

-П 

-И 

68 9^ 1245 

-12 ! 

-12 

68 9552 Г246 

-п , ■ 

-13 

68 9552 1247 

-14 

-14 

68 9552 1248 

-15 

-15 

68 ЭШ2 Г249 

ч:б 

-16 

68 9552 Г25І 

-17 

-17 

68 9552 Г252 

-18 

-18 

68 9552 1253 

АІВ7.852.0й7 

2РШ.7Ж2І3.006 

68 9552 1254 

-01 

-01 ■ 

68 9552 1255 

АТВ7. 852.008 

ЕНІ. 735213.007 ; 

68 9552 1256 

-01 1 

-01 1 

і 68 9552 1257 

-02 I 

-02 

: 68 9552 1258 

-03 

433 

1 68 9552 1259 

-04 ! 

434 ■ 

і 68 9552 1261 

-05 

-05 

68 9552 Г262 

-06 

чк 

68 9552 1263 

АТВ7.852.009 

ЖРШ. ^5316.001 

68 9552 Г264 

-01 

-01 

68 9552 1265 

-02 

432 

68 9552 1266 

-03 

-03 

68 9552 1267 

-04 

-04 

68 9552 1268 

-05 

435 

ет 9552 1269 


436 

68 9552 Г27І 

-07 

-07 

68 9552 1272 

438 

438 

68 9552 1273 


® Зак. 


Пролслявнжѳ 


Обозначь нив по 
Ш СЧІ 

ОбозяачѳЕта 
по ЕСК2 

Код СКП 

АІВ7. 852.010 

1 1РШ. 7^316. 002 

68 9552 1274 

431 * 

-ЭІ ! 

68 9552 12^ 

-02 

-32 1 

68 9552 1276 


! -пз 

, 68 _9^Л277 

-04 

434 

1 68 9552 1278 

-05 

! 435 

1 68 9552 1279 

436 

1 436 

! 68 9^2 І2ЯГ 

437 

і 437 

! 68 9552 1282 

438 

1 -08 

1 68 9552 1283 


0СТ4 Г0.7Ѳ5.00І 
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